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Tecnologia Avancada na Separagdo-de Gases
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OXIGENIO ~ NITROGENIO  FORCAS ARMADAS
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TRATAMENTO = AQUACULTURA

DE AGUAS E
EFLUENTES

MINERACAO COMBUSTAO INDUSTRIAL

Agua potavel; Transporte e criagdo; /" Oxidagdo de materiais; Indistria ceramica; v Farmaceutica;
Reuso de aguas; Truta, Salmado, Tilapia, Cianetagdo intensiva Inddstria de vidros \ Indistria quimica;
Tratamento de efluentes; Pacu, Tambaqui, Carpa, ~  Processo de lixiviagdo; % Indistria de fundi¢do; Setor de bebidas;
Remediagdo de aguas; Tambacu, Pintado; Ouro, Cobre, Prata, Indistria siderdrgica; ,’/ Papel e celulose;
Geragdo de ozénio; Camardo; \ o Carvdo; Corte e solda; : Indistria naval;
Revamp de estagées Mariscos; * Controle de atmosfera; Enriquecimento de Petréleo e gas;
antigas; Entre outros. Entre outros. atmosfera; Geragdo de 0zonio;
Entre outros. A Reciclagem de metais: Envase alta pressdo;

Chumbo, Aluminio, Ago, Entre outros.

Ferro, Entre outros.



USINA DE  DOCS
OXIGENIO ~ ENERGY.

A UNICA COM SISTEMA INVERTER

TECNOQLOGIANAMERICANA FABRICADA NG\BRASIL

— =

A GARANTIA
MAIS
ABRANGENTE

VOLTAGEM
220 V / Trifasico

PUREZA DO OXIGENIO

/ /N /A [\
PRODUCAO TEMPERATURA
80 o 4.8m'/hora -18°Ca 49 °C
153 kg/dia 3.504 m’/més

EFICIENCIA ENERGETICA

0,68 kW/m?>- 3.8 bar (pressao)
0,51 kW/Kg

PESO
597 kg

CONSUMO DE ENERGIA N A A DIMENSOES

1.4 bar (3.1 kW a 20 psi) Ay _,z'j unidade: centimetros
3.8 bar (3.3 kW a 55 psi) : ‘ C152x L 114 x A140
6.9 bar (3.7 kW a 100 psi) '

PRESSAO DE SAIDA AREA DE INSTALACAO

)} 0.5~ 6.9 bar N’

(ajustavel)

i

1. Pardmetros de produgdo estabelecido em condi¢do padrdo: 15 °C, 14.7 psi, 1 atm, 0% UR;

2, Eficiéncia energética considerando produgdo de oxigénio com pressdo de saida de 55 psi / 3.8 bar;
3. Disponivel em configuragdo compativel com CE.

* Para obter mais informagdes consulte a PC| Gases do Brasil.



USINA DE Docszm

OXIGENIO = ENERGY
A UNICA COM SISTEMA INVERTER

TECNOLOGIA AMERICANA FABRICADA\NO BRASIL

MAIS
ABRANGENTE

VOLTAGEM

PUREZA DO OXIGENIO 380V / Trifasico
/N /AT [\
PRODUCAO \ TEMPERATURA

200 [pm  12m'/hors 18°C 2 49 °C
350 kgl 8.760 m7Imes V\/

- : ¥ ¥ —
EFICIENCIA ENERGETICA \ \ PESO
0,65 kW/m’- 3.8 bar (pressio) _, | . 1.428 kg

e

0,49 KW/Kg

CONSUMO DE ENERGIA X A DIMENSOES
1.4 bar (7.5 kW a 20 psi) unidade: centimetros
3.8 bar (7.8 kW a 55 psi) _ : C183 x L 216 x A169

6.9 bar (8.2 kW a 100 psi)

i , i AN
PRESSAO DE SAIDA AREA DE INSTALACAO
0.5 ~ 6.9 bar 12 2

(ajustavel)

1. Parametros de produgdo estabelecido em condigdo padrdo: 15 °C, 14.7 psi, 1 atm, 0% UR;

2, Eficiéncia energética considerando produgdo de oxigénio com pressdo de saida de 55 psi / 3.8 bar;
3. Disponivel em configuragdo compativel com CE.

* Para obter mais informagdes consulte a PCI Gases do Brasil.



USINA DE DOCS
OXIGENIO  ENERGY

A UNICA COM SISTEMA INVERTER

TECNOLOGIA AMERICANA FAPR/CAD/A'-_\NO BRASIL
/ \‘\ o i

A GARANTIA
MAIS
ABRANGENTE

' =
— —— \

3 \/IOLTAGEM
PUREZA DO OXIGENIO

/' 380 V / Trifasico
/ "~ VANV
PRODUCAO ) TEMPERATURA
500 [pm 30 m*/hors 18°C 5 49 °C
954 kg/dia 21.900 m/mes
- = e

EFICIENCIA ENERGETICA PESO
0,58 kW/m?>- 3.8 bar (press&o) 2.702 kg
0,43 kW/Kg
CONSUMO DE ENERGIA - —,\ B R ) DIMENSOES
1.4 bar (17.1 kW a 20 psi) /o unidade: centimetros
3.8 bar (17.5 kW a 55 psi) C193 x1.302 x A 207
6.9 bar (18.9 kW a 100 psi) ‘ ‘
PRESSAO DE SAIDA AREA DE INSTALACAO
0.5~ 6.9 bar 14 m?

(ajustavel)

1. Pardmetros de produgdo estabelecido em condi¢do padrdo: 15 °C, 14.7 psi, 1 atm, 0% UR;

2, Eficiéncia energética considerando produgdo de oxigénio com pressdo de saida de 55 psi / 3.8 bar;
3. Disponivel em configuragdo compativel com CE.

* Para obter mais informagdes consulte a PC| Gases do Brasil.



USINA DE Docs'lsm @

OXIGENIO ENERGY
A UNICA COM S}STEMA INVERTER

TECNOLOGIA AMER (,'A FAII Nx/

A GARANTIA
MAIS
ABRAMNGENTE

4 . / ' VOLTAGEM
PUREZADO OXIGENIO = 380 V/Trifasico

/ JANA T — "
PRODUCAO \ \ TEMPERATURA

1500 ‘pm 90 ma/h a ~ 18°C349°C
3.2t/dia 65.700 % N/

EFICIENCIA ENERGETICA /NS 2

0,45 kW/m’- 3.8 bar (pressio) { 8.535 kg
0,34 kW/Kg TR 3
L ' e X7
CONSUMO DE ENERGIA : DIMENSOES
0.5 bar (35.6 kW a 0.7 psi) ‘ unidade: centimetros

3.8 bar (41.3 kW a 55 psi) C 732« L 277 « A 328
6.9 bar (44.7 kW a 100 psi) ¢ ‘

PRESSAO DE SAIDA AREA DE INSTALACAO
0.5~ 6.9 bar 38 m’

(ajustavel)

1. Pardmetros de produgdo estabelecido em condigdo padrdo: 15 °C, 14.7 psi, 1 atm, 0% UR;

2, Eficiéncia energética considerando produgdo de oxigénio com pressdo de saida de 55 psi / 3.8 bar;
3. Disponivel em configuragdo compativel com CE.

* Para obter mais informagdes consulte a PCI Gases do Brasil.




USINA DE DOCS |
OXIGENIO ENERGY alV/ &N . -

A UNICA COM SISTEMA INVERTER

TECNOLOGIA AMERICANA FABRICADANNO BF?AS/L A

VOLTAGEM

PUREZA DO OXIGENIO _ 380 V / Trifasico

/N / TViBY
PRODUGAO : / TEMPERATURA
5000 pm / hora - ' -18°Ca49°C

10.5 t/dia

EFICIENCIA ENERGETICA | PESO

0,53 kW/m®- 3.8 bar (pressse) AR - 28.260 Kg
0,39 kW/Kg | A

CONSUMO DE ENERGIA A : DIMENSOES
N\ 0.5 bar (135~140 kW a 0.7 psi) unidade: centimetros
~ 3.8 bar (157~165 kW a 55 psi) Vi C 1158 x| 483 x A 546
6.9 bar (162~170 kW a 100 psi) ' : ;
—f
PRESSAO DE SAIDA AREA DE INSTAFACAO

} 0.5~ 6.9 bar 85 n?

(ajustavel)

1. Pardmetros de produgdo estabelecido em condigdo padrdo: 15 °C, 14.7 psi, 1 atm, 0% UR;

2, Eficiéncia energética considerando produgdo de oxigénio com pressdo de saida de 55 psi / 3.8 bar;
3. Disponivel em configuragdo compativel com CE.

* Para obter mais informagdes consulte a PCI Gases do Brasil.




ALTA EFICIENCIA e
ENERGETICA,FACIL
INSTALA(;AO E OPERA :

\A ~ BAIXO CUSTO DE
JAY ;- - \ - MANUTENGAO
CONTROLE AUTOMATIC '
NAO NECESSITA DE OPE

. - MENOR CUSTO DE
/\ - IMPLEMENTACAO E
" RACIONAL DA CLASSE
ECONOMIA DE ENERGI _

A VARIAGAO DE VELOC

/T . - ROBUSTO,
/. - CUSTO OPERACIONAL

/ REDUZIDO
SISTEMA CONFIAVEL E

COMPACTO E SILENCIC
— g ~ RETORNO

/\ . " DEINVESTIMENTO
A  GARANTIDO

PRODUCAO DE O _J
CONFORME A DEMAND.

% ~ GARANTIA DE 10 ANOS

\ VA - NA PENEIRA MOLECULAR
NAO UTILIZA OLEO, _ | |

ELIMINA OS RISCOSDE

CONTAMINAGAO | \ ~ VIDA UTIL DO EQUIPAMENTO

- SUPERIOR A 15 ANOS

/\ /\ V . (desde que feita a manutengdo preventiva

conforme orientagdes do fabricante.)

EQUIPAMENTO MODULAR, /\s /\ /\ /\ /\

FLEXIBILIDADE PARA AMPLIACOE

GASES DO BRASIL

Tecnologia Avangada na Separacdo de Gases
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@\ MONITORAMEN:

O sistema de controle esupervis&'o' emota do concer tra d ox:genlo,

inclui a capac:dade de r ’IWA‘.'M’”" DI " ’ ngoes

erenciais de funcionamento do ode ss\a_d,as
Y a

a partir de qualqu ecido acesso
com a internet. ﬁ ;_e/oq PCI
Gases a capacidade ] 'flid_ade

funcional e/ou f-,, ucion

A

PAINEL DE DIAGNOSTICO,
AUXILIA NA ROTINA DE OPERAGAO.

NOTIFICACAO DE EVENTOS VIA
E-MAIL E SMS.

All'yﬂllG&!iui"!ﬂ'

AJUDA A EVITAR PARADAS
NAO PROGRAMADAS. A /4

. e L\ S

| L_.ﬂh, ,/' S
IMPRESSAO DE RELATORIOS . -/ 4
E HISTORICO DE FUNCIONAMENTO.

N\ /N _T—T/\ /\

SUPERVISAO E CONTROLE GERENCIAL
DA QUALIDADE.

GASES DO BRASIL

Tecnologia Avancada na Separagdo de Gases




MELHOR EFICIE
DO MERCADO

A tecnologia empregada pela PCI ase e ar nelhor dis

mundial, proporc:o ando a

AV ”ww
a demanda, com eﬁc Mw A
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OPCIOI‘ICHS

SISTEMA
TELEMETRIA

AM ENTO
F RACIONAL

K
ANALISADOR

DE OXIGE'NI
} DE
POSICAO

CENTRAL DE
RESERVA

A

NTRATO DE

- VUTENCAO
MEDIDOR DE
VAZAO

DERNIZACAO,

| ‘V " ADEQUAGAO
. FUNCIONAL

ENCHEDOR DE \VAV, N/ N/ \
CILINDROS /N /\ /\ v

CONSULTORIA
ESPECIALIZADA
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NOSSA EXPERIENCIA MUNDIAL

Fundada em 1984, na Cahfornl USA, a PCl Gases é uma empresa espec:ahzada )
desenvolwmet e na fabricagdo de equipamentos que p_o ovem ¢ ge do de\/ox:gemo e

outros gases em area emoest elecenc ] ¢ao Inveja eln ercado mundial,

através da sua A & b em&\/
rel¥ciomua e Hic pro -

demandam a utilizagao ¢ v

APC' GASESEUA @ www

A PCI Gase A
equ:pamento V
mundiais no‘s mai _ﬂ
APCI Ga,ses\do Bra

de 18 anos no A\ﬁ

projeto's concluidos n

ASSOCIACAO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TECNICAS

CONSELHO REGIONA
DE MEDICINA
Resolugdo

CFM n®1.355/92.

1SO
9001:2015

Quality
Management

Conformité Européene  1SO 900

European Conformit

AV

() f

41.9 9168 8489 @pcigasesdobrasil /pcigases PCl Gases do Brasil

GASES DO BRASIL

41. 3287 0581 vendas@pcigases.com.br www.pcigases.com.br Rua Anne Frank, 5111
Curitiba - Parana - Brasil
CEP 81730-010
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